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Tychem®  C - model PL50 Tychem®  F - model PL50
Tychem®  C - model PS32LA Tychem®  F - model PS32LA
Tychem®  C - model POBA Tychem®  F - model POBA
Tychem®  C - model PA30LO Tychem®  F - model PA30LO
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Tychem® 0516

Partial Body
Protective Clothing

Category III

 TYPE PB [3]
 EN 14605:2005+A1:2009
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ENGLISH  INSIdE LabEL MarkINGS

1    Trademark. 2    Coverall manufacturer. 3    Model identification for accessories made of Tychem® C & F fabric. 4    CE marking – The Partial Body (PB) acces-
sories comply with the requirements for category III personal protective equipment according to European legislation. Type Examination and quality assurance cer-
tificates were issued by STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Germany, identified by the EC Notified Body 
number: 0516. 5     Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. 6     Partial body protection “types” achieved by Tychem® 
C & F accessories defined by the current European standards for Chemical Protective Clothing: Type PB [3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Year of manufacture. 
 8    Flammable material. Keep away from fire. 9    Sizing pictogram indicates body or article measurements (cm). Check your body, arm or foot measurements 
and select the correct size. 10    Wearer should read these instructions for use.

THE fIvE carE pIcToGraMS INdIcaTE:

    
Do not wash. Laundering impacts upon

protective performance. Do not iron. Do not machine dry. Do not dry clean. Do not bleach.  

pErforMaNcE of TYcHEM® c & f aNd TYcHEM® c & f accESSorIES:
TYChEM® C TYChEM® F

FABRIC PhYSICAL PROPERTIES TEST METhOD RESULT EN CLASS* RESULT EN CLASS*
Abrasion resistance EN 530 (method 2) > 1500 cycles 5 of 6 > 2000 cycles 6 of 6
Flex cracking resistance ISO 7854 (method B) > 5000 cycles 3 of 6 > 1000 cycles 1 of 6
Trapezoidal tear resistance EN ISO 9073-4 > 10 N 1 of 6 > 20 N 2 of 6
Tensile strength EN ISO 13934-1 > 100 N 3 of 6 > 100 N 3 of 6
Puncture resistance EN 863 > 10 N 2 of 6 > 10 N 2 of 6

* According to EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

SEAM PROPERTIES OF TYChEM® C & F
Test method Test result EN Class* Test result EN Class*
Seam strength (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 of 6 > 125 N 4 of 6

* According to EN 14325:2004
TYChEM® C

FABRIC AND TAPED SEAM RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METhOD A*)
Chemical Breakthrough time (mins) EN class**
Sulphuric acid (98%) >480 6 of 6

TYChEM® F
FABRIC AND TAPED SEAM RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS (EN ISO 6529 METhOD A*)
Chemical Breakthrough time (mins) EN class**
hexane (≥ 99%) > 480 6 of 6

*Breakthrough time at 1 μg/cm2 (mins)     **According to EN 14325:2004
For further information about the barrier performance, please contact your Tychem® supplier or the DuPont Techline Ph.: + 352 621 164 043 •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpIcaL arEaS of USE: Tychem® C & F accessories only provide partial body protection and are intended to protect those parts of the body exposed 
to risk. They are designed to protect workers from hazardous substances, or sensitive products and processes from contamination by people. Tychem® C & F ac-
cessories may be used separately or in combination with other Personal Protective Equipment to increase the protection level needed. They are typically used, 
depending on chemical toxicity and exposure conditions, for protection against organic (Tychem® F) & inorganic (Tychem® C) liquids.

LIMITaTIoNS of USE: According to the current European standard (EN 14605:2005 + A1 2009; Type PB [3]) for Chemical Protective Clothing Category 
III: Tychem® C & F accessories offer partial body protection and have not been tested according to the whole suit Jet test (EN ISO 17491-3:2008).Exposure to cer-
tain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require full body personal protective equipment (e.g. coverall) of higher 
mechanical strength and barrier properties than those offered by Tychem® C & F accessories. For enhanced protection in certain applications, whole suit chemical 
protective garments underneath with taping of cuffs, ankles and hood may be considered. The user shall verify that tight taping is possible in case the application 
would require doing so. For best results in taping, the pieces of tape should overlap themselves. Care shall be taken when applying the tape, that no creases ap-
pear in the fabric or tape since those could act as channels. Ensure, that the ties on the overboots, made of Tychem® C & F, are securely tied and do not constitute a 
tripping hazard. Despite the slip retardant sole on the overboots, care should be taken to avoid slipping, especially on wet surfaces. Ensure the overboots provide 
adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that the sole is not damaged. The sole of the overboots made of Tychem® C & F is not liquid 
tight. The overboots, offering limited protection in spray form, are unsuitable for walking or standing in chemical spills and must be worn in conjunction with 
appropriate chemical resistant footwear. For advice, please contact your supplier or DuPont. Tychem® C & F accessories shall not be used whilst in presence of 
flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. The user shall be the sole judge for the correct combination of the 
partial body protective accessories and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long Tychem® C & F accessories 
can be worn on a specific job with respect to its protective performance, wear comfort or heat stress. Please ensure that you have chosen the Tychem® C & F acces-
sories suitable for your job. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of Tychem® C & F accessories. Stay away from flames, sparks 
and heat, Tyvek® melts at 135°C, the coating melts at 98°C.

prEparING for USE: In the unlikely event of defects, do not wear the accessories. Please return the defective accessories (unused and uncontami-
nated) to DuPont. We will replace any faulty accessories free of charge.

SToraGE: Tychem® C & F accessories may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure. DuPont has performed 
tests according to ASTM D-572 with the conclusion that Tychem® C & F fabric does not lose physical strength over a period of 10 years. Further details can be 
sent upon request.

dISpoSaL: Tychem® C & F accessories can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal restrictions depend only 
upon the contaminant introduced during use.

The content of this instruction sheet was last verified by the notified body STFI in February 2012.

 

dEUTScH  GEbraUcHSaNwEISUNG

1    Warenzeichen. 2    hersteller der Schutzkleidung. 3    Modellbezeichnung für Zubehör aus Tychem® C&F Gewebe. 4    CE Kennzeichnung - 
Das Teilkörperschutz-Zubehör entspricht den europäischen Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Die Typenprüfung- und 
Qualitätssicherungszertifikate wurden vom STFI, dem Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. ausgestellt -  Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, 
Deutschland, benannte Stelle, EG-Nr.: 0516. 5     Übereinstimmung mit den europäischen Standards für Chemikalien-Schutzkleidung. 6     Der Schutztyp des 
Tychem® C und F Teilkörperschutz-Zubehörs entspricht den geltenden europäischen Normen für Chemikalienschutzkleidung Typ PB [3]: EN 14605:2005 + A1 
2009. 7    herstellungsjahr. 8    Entflammbares Material. Von Feuer fernhalten. 9    Größenpiktogramm mit Körper- oder Artikelmaßen (cm). Messen Sie Ihre 
Körpergröße, Armlänge und Schuhgröße und wählen Sie die richtige Größe. 10    Vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung durchlesen.

bEdEUTUNG dEr füNf pfLEGESYMboLE:

    
Nicht waschen. Durch Waschen wird die Schutzleistung 

beeinträchtigt (z. B. ist der Schutz gegen statische 
Aufladung nicht mehr gewährleistet)..

Nicht bügeln. Nicht in den Trockner 
geben.

Nicht chemisch 
reinigen. Nicht bleichen.

EIGENScHafTEN voN TYcHEM® c & f UNd TYcHEM® c & f ZUbEHör:
TYChEM® C TYChEM® F

PhYSIKALISChE EIGENSChAFTEN TESTMEThODE ERGEBNIS EN KLASSE* ERGEBNIS EN KLASSE*
Abriebfestigkeit EN 530 (Methode 2) > 1500 Zyklen 5 von 6 > 2000 Zyklen 6 von 6
Biegrissfestigkeit ISO 7854 (Methode B) > 5000 Zyklen 3 von 6 > 1000 Zyklen 1 von 6
Weiterreißfestigkeit EN ISO 9073-4 > 10 N 1 von 6 > 20 N 2 von 6
Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 > 100 N 3 von 6 > 100 N 3 von 6
Widerstand gegen Durchstoßen EN 863 > 10 N 2 von 6 > 10 N 2 von 6

* Gemäß EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

NAhTEIGENSChAFTEN VON TYChEM® C & F
Testmethode Testergebnis EN Klasse* Testergebnis EN Klasse*
Nahtstärke (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 von 6 > 125 N 4 von 6

* Gemäß EN 14325:2004
TYChEM® C

WIDERSTAND DES MATERIALS UND DER ÜBERKLEBTEN NähTE GEGEN DIE PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN  (EN ISO 6529 METhODE A*)
Chemikalie Durchbruchzeit (Min.) EN Klasse**
Schwefelsäure (98%) >480 6 von 6

TYChEM® F
WIDERSTAND DES MATERIALS UND DER ÜBERKLEBTEN NähTE GEGEN DIE PERMEATION VON FLÜSSIGKEITEN  (EN ISO 6529 METhOD A*)
Chemikalie Durchbruchzeit (Min.) EN Klasse**
hexan (≥ 99%) > 480 6/6

*Durchbruchzeit bei 1 μg/cm2 (Min.)     **Gemäß EN 14325:2004 
Für weitere Informationen über die Schutzleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Tychem® Händler oder DuPontTechline Tel.: + 352 621 164 043 •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpIScHE aNwENdUNGSbErEIcHE:  Das Tychem® C & F Zubehör bietet nur Teilkörperschutz und ist für den Schutz der Körperteile bestimmt, 
die Gefahren ausgesetzt sind. Es wurde entwickelt, um Arbeiter vor gefährlichen Substanzen bzw. empfindliche Produkte und Vorgänge vor der Kontaminierung 
durch Personen zu schützen. Das Tychem® C & F Zubehör kann einzeln oder in Kombination mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen verwendet werden, 
um den erforderlichen Schutzgrad zu gewährleisten. Je nach Toxizität der Chemikalien und Expositionsszenario bieten Sie Schutz gegen organische (Tychem® F) 
und anorganische (Tychem® C) Chemikalien.

GEbraUcHSEINScHräNkUNGEN: Gemäß gültiger Europäischer Norm EN 14605:2005 + A1 2009; Typ PB [3] für Chemikalienschutzkleidung 
der Kategorie III bietet Tychem® C & F Zubehör Teilkörperschutz und wurde daher keinem Ganzanzug-Flüssigkeitsstrahltest (Jet-Test nach EN ISO 17491-
3:2008) unterzogen. Bei Exposition gegenüber Feinpartikeln, intensivem Flüssigkeitssprühnebel oder Flüssigkeitsspritzern gefährlicher Substanzen kann 
eine Ganzkörper - Schutzausrüstung (z.B. Overall) mit größerer mechanischer Festigkeit und höherer Schutzleistung erforderlich sein, als das Tychem® C 
& F Zubehör gewährleisten kann. Für verbesserten Schutz in gewissen Anwendungsbereichen sollten Ganzkörper-Schutzanzüge gegen Chemikalien mit 
Klebebandverschluss an Arm- und Beinenden und mit Kapuze in Betracht gezogen werden. Der Benutzer muss überprüfen, ob ein enges Verschließen mit dem 
Klebeband möglich ist, wenn es die Anwendung erfordert. Für bessere Ergebnisse sollten die Enden des Klebebands einander überlappen. Beim Aufbringen 
des Klebebandes ist darauf zu achten, dass keine Falten im Gewebe oder dem Band entstehen, da diese einen Durchgang bilden könnten. Versichern Sie sich, 
dass die Tychem® C & F Überstiefel gut verschnürt sind, damit keine Stolpergefahr besteht. Obwohl die Überstiefel eine rutschhemmende Sohle besitzen, pas-
sen Sie vor allem auf nassen Böden auf, um ein Ausrutschen zu vermeiden. Versichern Sie sich, dass die Überstiefel die angemessene mechanische Festigkeit 
für die Fläche, auf der Sie sich bewegen, bietet und dass die Sohle nicht beschädigt ist. Die Sohle der Tychem® C & F Überstiefel ist nicht flüssigkeitsdicht. Die 
Überstiefel bieten zwar begrenzten Schutz gegen Flüssigkeitsnebel, eignen sich aber nicht zum Stehen oder Laufen durch verschüttete Chemikalien und müs-
sen daher in Kombination mit geeignetem chemikalienbeständigen Schuhwerk getragen werden. Für Ratschläge wenden Sie sich bitte an Ihren händler oder 
DuPont. Tychem® C & F eignen sich nicht zum Einsatz in Ex-Zonen 0 und 1. Das Tychem® C&F Zubehör darf in flammbarer oder explosionsgefährdeter Atmosphäre 
oder bei der handhabung von flammbaren oder explosiven Substanzen nicht benutzt werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Trägers, die Eignung von 
Tychem® C & F Zubehör für andere mögliche Ex-Zonen zu beurteilen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die korrekte Kombination des Teilkörperschutzes 
mit anderen Ausrüstungen (handschuhe, Stiefel, Atemschutzmasken etc.) sowie die Einschätzung der maximalen Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter 
Berücksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Wärmeeinwirkung. Bitte versichern Sie sich, dass Sie das geeignete Tychem® C & F Zubehör 
für Ihre Arbeit gewählt haben. DuPont übernimmt keinerlei haftung für unsachgemäße Verwendung von Tychem® C & F Zubehör. halten Sie sich fern von 
Flammen, Funken und hitze. Tyvek® schmilzt bei 135°C, die Beschichtung schmilzt bei 98°C.

vorbErEITUNG für dEN GEbraUcH: Legen Sie das Zubehör nicht an, wenn es wider Erwarten Schäden aufweist. Senden Sie das schad-
hafte Zubehör (unbenutzt und frei von Kontaminationen) an DuPont. Wir ersetzen schadhafte Artikel kostenfrei.

LaGErUNG: Lagern Sie Tychem® C & F Zubehör dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C.  DuPont hat Tests gemäß ASTM D-572 durch-
geführt, die gezeigt haben, dass das Tychem® C & F Gewebe seine physikalische Festigkeit über eine Zeitdauer von 10 Jahren beibehält. Weitere Einzelheiten sind 
auf Anfrage verfügbar.

ENTSorGUNG: Tychem® C & F Zubehör kann umweltgerecht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Die Entsorgungseinschränkungen hängen von 
den beim Gebrauch vorhandenen Schadstoffen ab.

Der Inhalt dieser Anleitung wurde zuletzt von der benannten Stelle STFI im Februar 2012 überprüft.

 

fraNÇaIS  coNdITIoNS d’UTILISaTIoN

1    Marque. 2    Fabricant des combinaisons. 3    Identification des modèles pour les accessoires en tissu Tychem® C & F. 4    Marquage CE – Les accessoires de 
protection partielle (Partial Body - PB) satisfont aux exigences relatives aux équipements de protection personnelle de catégorie III prévues par la législation eu-
ropéenne. Les certificats relatifs à l’assurance qualité et à l’examen de type ont été délivrés par STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 
240 D - 09125 Chemnitz, Allemagne, identifiée par le numéro d’organisme notifié par la CE : 0516. 5    Indication de conformité aux normes européennes re-
latives aux vêtements de protection contre les produits chimiques. 6    «Types» de protection corporelle partielle conférés par les accessoires Tychem® C & F 
définis par les normes européennes en vigueur, applicables aux vêtements de protection contre les produits chimiques : type PB [3] : EN 14605:2005 + A1 2009.  

7    Année de fabrication. 8    Matière inflammable. Tenir éloignée des flammes. 9    Le symbole de taille indique les mensurations du corps ou la taille de 
l’article (en cm). Vérifiez vos mensurations, la taille de votre bras ou votre pointure et choisissez la taille adéquate. 10    Il est conseillé à l’utilisateur de lire ces 
consignes d’utilisation.

LES cINq pIcToGraMMES rELaTIfS à L’ENTrETIEN SoNT LES SUIvaNTS:

    
Ne pas laver. Le nettoyage est susceptible d’altérer les 
performances de protection du vêtement (en faisant 
disparaître notamment ses propriétés antistatiques).

Ne pas repasser. Ne pas sécher en 
machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas blanchir. 

pErforMaNcES dE TYcHEM® c & f ET dES accESSoIrES TYcHEM® c & f:
TYChEM® C TYChEM® F

PROPRIéTéS PhYSIQUES MéThODE DE TEST RéSULTAT CLASSE EN* RéSULTAT CLASSE EN*
Résistance à l’abrasion EN 530 (méthode 2) > 1500 cycles 5 sur 6 > 2000 cycles 6 sur 6
Résistance à la flexion ISO 7854 (méthode B) > 5000 cycles 3 sur 6 > 1000 cycles 1 sur 6
Résistance à la déchirure 
trapézoïdale EN ISO 9073-4 > 10 N 1 sur 6 > 20 N 2 sur 6
Résistance à la traction EN ISO 13934-1 > 100 N 3 sur 6 > 100 N 3 sur 6
Résistance à la perforation EN 863 > 10 N 2 sur 6 > 10 N 2 sur 6

* Conformément à la norme EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

PROPRIéTéS DES COUTURES TYChEM® C & F
Méthode de test Résultat Classe EN* Résultat Classe EN*
Résistance des coutures (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 sur  6 > 125 N 4 sur 6

* Conformément à la norme EN 14325:2004.
TYChEM® C

RéSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PéNéTRATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529 MéThODE A*)
Produits chimiques Temps de passage (min) Classe EN**
Acide sulfurique (98%) >480 6 sur 6

TYChEM® F
RéSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PéNéTRATION DE LIQUIDES (EN ISO 6529 MéThODE A*)
Produits chimiques Temps de passage (min) Classe EN**
hexane (≥ 99%) > 480 6 sur  6

*Temps de passage à 1 μg/cm2 (min)     **Conformément aux normes EN 14325:2004
Pour tout complément d’informations sur les performances de protection, veuillez contacter votre fournisseur Tychem® ou le 
bureau d’assistance technique DuPont Techline, téléphone : + 352 621 164 043 • www.dpp-europe.com/technicalsupport.

doMaINES d’UTILISaTIoN: Les accessoires Tychem® C & F n’offrent qu’une protection partielle du corps et sont conçus pour protéger ces parties 
du corps exposées à des risques. Ils sont prévus pour protéger les personnes des substances dangereuses, ou protéger les produits et procédés sensibles de la con-
tamination par des personnes. Les accessoires Tychem® C & F peuvent être utilisés séparément ou associés à d’autres équipements de protection personnels afin 
d’accroître le niveau de protection requis. Ils s’utilisent généralement, en fonction des conditions de toxicité et d’exposition chimiques, pour la protection contre 
les liquides organiques (Tychem® F) et inorganiques (Tychem® C).

LIMITES d’UTILISaTIoN: Conformément à la norme européenne en vigueur (EN 14605:2005 + A1 2009 ; Type PB [3]) relative aux vêtements de pro-
tection contre les produits chimiques de catégorie III, les accessoires Tychem® C & F offrent une protection partielle du corps et n’ont pas subi le test de résistance 
à un jet de liquide (EN ISO 17491-3:2008), réservé aux vêtements de protection intégrale du corps. L’exposition à certaines particules fines, à des liquides pulvé-
risés de manière intensive et à des éclaboussures de substances dangereuses peut nécessiter l’utilisation d’un équipement de protection personnelle intégrale 
du corps (par ex. une combinaison) présentant une résistance mécanique et des propriétés de protection supérieures à celles offertes par les accessoires Tychem® 
C & F. Pour assurer une meilleure protection dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’envisager l’utilisation de vêtements de protection intégrale 
contre les produits chimiques en-dessous des accessoires, avec resserrage au niveau des poignets, des chevilles et de la capuche. L’utilisateur contrôlera qu’il est 
possible de resserrer et de couvrir les tissus au cas où la situation l’exigerait. Pour fermer les ouvertures de manière optimale, les bandes doivent se chevaucher. 
L’utilisateur doit veiller à ce qu’aucun pli n’apparaisse lors du scellement des ouvertures car cela pourrait entraîner la formation de rigoles. Il est nécessaire de 
s’assurer que les liens des couvre-bottes en Tychem® C & F sont attachés solidement et ne risquent pas de faire trébucher l’utilisateur. Bien que les semelles des 
couvre-bottes soient antidérapantes, l’utilisateur doit veiller à ne pas glisser, en particulier sur les surfaces mouillées. Il doit également s’assurer que les couvre-
bottes apportent une résistance mécanique suffisante par rapport à la surface sur laquelle il marche, et que les semelles ne sont pas endommagées. Les semelles 
des couvre-bottes en Tychem® C & F ne sont pas étanches aux liquides. Les couvre-bottes, offrant une protection limitée contre les éclaboussures sous forme de 
spray, sont impropres à une utilisation dans des flaques de substances chimiques et doivent être portées en complément de chaussures appropriées résistant aux 
produits chimiques. Pour tout conseil, veuillez contacter votre fournisseur ou DuPont.Les accessoires Tychem® C & F ne doivent pas être utilisés dans des atmo-
sphères inflammables ou explosives ni en présence de substances inflammables ou explosives.. L’utilisateur doit être le seul juge de l’association appropriée des 

accessoires de protection corporelle partielle avec des équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement de protection respiratoire, etc.). Il lui appartient égale-
ment de juger de la durée maximale de port des accessoires Tychem® C & F dans le cadre d’une tâche spécifique, au regard de leurs propriétés de protection, du 
confort au porter et de leur résistance à la chaleur. Il est nécessaire de s’assurer que les accessoires Tychem® C & F choisis sont appropriés pour la tâche à laquelle 
ils sont destinés. DuPont n’est en aucun cas responsable d’une mauvaise utilisation des accessoires Tychem® C & F. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et de 
toute source de chaleur, Tyvek® fond à 135 °C et le revêtement à 98 °C..

coNSIGNES avaNT UTILISaTIoN: Ne pas porter les accessoires dans l’éventualité peu probable où ils présenteraient des défauts. Veuillez ren-
voyer ces accessoires défectueux (non utilisés et non contaminés) à DuPont. Nous remplacerons gratuitement tout accessoire défectueux.

ENTrEpoSaGE: Les accessoires Tychem® C & F peuvent être entreposés dans un endroit sombre (boîte en carton), à l’abri de la lumière UV et à une tem-
pérature comprise entre 15 et 25°C. DuPont a conduit des tests conformément à la norme ASTM D-572, concluant que les tissus Tychem® C & F conservent leur 
résistance physique pendant 10 ans. Compléments d’informations disponibles sur demande.

ÉLIMINaTIoN: Les accessoires Tychem® C & F peuvent être incinérés ou enfouis dans une décharge contrôlée, sans risques pour l’environnement. Les restric-
tions auxquelles est soumise l’élimination dépendent uniquement du type de contamination survenu au cours de l’utilisation. 

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été vérifiées pour la dernière fois par l’organisme notifié STFI en février 2012. 

 

ITaLIaNo  ISTrUZIoNI pEr L’USo

1    Marchio registrato. 2    Fabbricante del prodotto. 3    Indicazioni sul modello di accessori confezionati con il materiale Tychem® C & F. 4    Marcatura CE – 
Gli accessori di protezione parziale del corpo soddisfano i requisiti relativi ai dispositivi di protezione individuali di Categoria III, conformemente alla legislazione 
europea. I certificati relativi al test del tipo ed al controllo qualità sono stati emessi da STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D 

- 09125 Chemnitz, Germany, ente identificato dall’Organismo Notificato CE, con il numero 0516. 5    Indica la conformità alle norme europee per gli indumenti 
protettivi dalle sostanze chimiche. 6     “Tipi” di protezione parziale del corpo ottenuti dagli accessori Tychem® C & F, definiti dalle attuali norme europee sugli 
indumenti protettivi dalle sostanze chimiche: Tipo PB [3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Anno di fabbricazione. 8    Materiale infiammabile. Tenere lontano 
dalle fiamme. 9    Il pittogramma relativo alla taglia indica le misure corporee (in cm). Verificare le proprie misure (corpo, braccia e piedi) e scegliere la taglia 
corretta. 10    Leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso.

cINqUE pITToGraMMI rELaTIvI aLLa MaNUTENZIoNE INdIcaNo LE SEGUENTI ISTrUZIoNI:

    
Non lavare. Il lavaggio compromette le prestazioni 
protettive (ad esempio, viene meno la protezione 

antistatica).
Non stirare. Non asciugare in 

tamburo. Non lavare a secco. Non candeggiare.

prESTaZIoNI dEL MaTErIaLE TYcHEM® c & f E dEGLI accESSorI TYcHEM® c & f:
TYChEM® C TYChEM® F

CARATTERISTIChE FISIChE METODO DI PROVA RISULTATO CLASSE EN* RISULTATO CLASSE EN*
Resistenza all’abrasione EN 530 (metodo 2) > 1500 cicli 5 di 6 > 2000 cicli 6 di 6
Resistenza alla rottura per flessione ISO 7854 (metodo B) > 5000 cicli 3 di 6 > 1000 cicli 1 di 6
Resistenza allo strappo 
trapezoidale EN ISO 9073-4 > 10 N 1 di 6 > 20 N 2 di 6
Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1 > 100 N 3 di 6 > 100 N 3 di 6
Resistenza alla perforazione EN 863 > 10 N 2 di 6 > 10 N 2 di 6

* According to EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

PROPRIETÀ DELLE CUCITURE DI TYChEM® C & F

Metodo di prova Risultato della 
prova Classe EN* Risultato della 

prova Classe EN*
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 di 6 > 125 N 4 di 6

* Conformemente a EN 14325:2004.
TYChEM® C

RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLE CUCITURE SIGILLATE ALLA PERMEAZIONE DA PARTE DEI LIQUIDI (EN ISO 6529 METODO A*)
Prodotti chimici Passaggio (min.) Classe EN**
Acido solforico (98%) >480 6 di 6

TYChEM® F
RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLE CUCITURE SIGILLATE ALLA PERMEAZIONE DA PARTE DEI LIQUIDI (EN ISO 6529 METODO A*)
Prodotti chimici Passaggio (min.) Classe EN**
Esano (≥ 99%) > 480 6 di 6

*Tempo di passaggio a 1 μg/cm2 (min.)     **Conformemente a EN 14325:2004
Per ulteriori informazioni sulle performance della barriera protettiva, si prega di contattare il proprio fornitore Tychem® o la 

Techline DuPont al: + 352 621 164 043 • www.dpp-europe.com/technicalsupp

caMpI dI appLIcaZIoNE abITUaLI: Gli accessori Tychem® C & F forniscono solo una protezione parziale del corpo e sono destinati a proteg-
gere le parti del corpo esposte al rischio. Sono progettati per proteggere gli operatori dalle sostanze pericolose, o i prodotti ed i processi sensibili dalla contam-
inazione da parte degli operatori. Gli accessori Tychem® C & F possono essere utilizzati separatamente o combinati con altri dispositivi di protezione individuale 
allo scopo di migliorare il livello di protezione necessario. Sono generalmente utilizzati, secondo il livello di tossicità della sostanza chimica e le condizioni di 
esposizione, per la protezione dai liquidi organici (Tychem® F) e inorganici (Tychem® C)

LIMITI dI UTILIZZo: Conformemente all’attuale norma europea (EN 14605:2005 + A1 2009; Tipo PB [3]) sugli indumenti protettivi dalle sostanze chi-
miche di Categoria III: gli accessori Tychem® C & F offrono una protezione parziale del corpo e non sono stati testati conformemente al test del getto sull’intero in-
dumento (EN ISO 17491-3:2008). L’esposizione ad alcune particelle particolarmente fini, agli spray di liquidi intensi e agli spruzzi di sostanze pericolose può rich-
iedere un dispositivo di protezione individuale totale (es. tuta) con una maggiore resistenza meccanica e con migliori proprietà protettive rispetto a quelle offerte 
dagli accessori Tychem® C & F. Per una maggiore protezione nell’ambito di alcune applicazioni, può essere necessario prendere in considerazione l’uso di indu-
menti intimi protettivi dalle sostanze chimiche completi, sigillando i polsini, le caviglie e il cappuccio. L’utilizzatore deve verificare che è possibile sigillare le chi-
usure qualora l’applicazione lo richieda. Per un miglior risultato della sigillatura, i pezzi di nastro adesivo devono sovrapporsi. Prestare attenzione nell’applicare 
il nastro adesivo, affinché non si formino pieghe sul materiale o sul nastro che potrebbero fungere da canali di contaminazione. Accertarsi che le stringhe sui 
copristivali confezionati con Tychem® C & F siano correttamente allacciate e non costituiscano un pericolo di inciampo. Nonostante la suola antiscivolo di cui sono 
dotati i copristivali, occorre prestare la massima attenzione onde evitare di scivolare, in particolare su pavimenti bagnati. Accertarsi che i copristivali offrano una 
resistenza meccanica adeguata alla superficie su cui si deve camminare e che la suola non sia danneggiata. La suola dei copristivali confezionati con Tychem® C 
& F non è impermeabile ai liquidi. I copristivali che offrono una protezione limitata dagli spray, non sono idonei per camminare o rimanere in posizione stazion-
aria su fuoriuscite di sostanze chimiche e devono essere indossati con calzature adeguate resistenti alle sostanze chimiche. Per ottenere consulenza, si prega di 
contattare il proprio fornitore o DuPont. Gli accessori Tychem (R) C & F non devono essere utilizzati in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante 
la manipolazione di sostanze infiammabili o esplosive. Spetta all’utilizzatore finale stabilire la corretta combinazione di accessori protettivi parziali e dispositivi 
ausiliari (guanti, stivali, respiratore) e l’intervallo di tempo durante il quale possono essere indossati gli accessori Tychem® C & F per un’applicazione specifica, a 
fronte delle loro performance protettive, del comfort offerto o dello stress da calore subito dall’operatore. Accertarsi di aver scelto gli accessori Tychem® C & F 
idonei al lavoro da eseguire. DuPont declina ogni responsabilità di qualunque tipo in caso di uso inadeguato degli accessori Tychem® C & F. Tenersi lontano dalle 
fiamme, dalle scintille e dal calore; Tyvek® si scioglie a 135°C, il rivestimento si scioglie a 98°C.

prEparaZIoNE aLL’USo: Nell’improbabile eventualità che gli accessori presentino difetti, non utilizzarli per alcun motivo. Restituire l’accessorio 
difettoso (non utilizzato e non contaminato) a DuPont che procederà gratuitamente alla sua sostituzione.

SToccaGGIo: Gli accessori Tychem® C & F possono essere conservati a una temperatura ambiente compresa tra 15 e 25°C, al buio (nell’imballaggio di 
cartone), protetti dai raggi U.V. I test eseguiti da DuPont, conformemente a ASTM D-572, concludono che il materiale Tychem® C & F non perde le proprie qualità di 
resistenza fisica per un periodo di 10 anni. Ulteriori informazioni saranno trasmesse su richiesta.

SMaLTIMENToL: Gli accessori Tychem® C & F possono essere inceneriti o smaltiti in un’apposita discarica, nel rispetto dell’ambiente. Eventuali restrizioni 
sullo smaltimento dipendono esclusivamente al grado di contaminazione introdotto durante l’uso.

L’ultima verifica del contenuto della presente scheda di istruzioni è stata effettuata dall’organismo notificato STFI a febbraio 2012.

    

ESpaÑoL  INSTrUccIoNES dE USo

1    Marca registrada. 2    Fabricante del traje. 3    Identificación del modelo correspondiente a los accesorios fabricados con el tejido Tychem® C y F.  
4    Marcado CE – Los accesorios destinados a cubrir parcialmente el cuerpo satisfacen los requisitos de la categoría III de la indumentaria de protección indivi-

dual, según la normativa vigente en la Comunidad Europea. La determinación del tipo de protección y los certificados de garantía de calidad fueron emitidos por 
el organismo autorizado STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Alemania, identificado con el código del 
organismo notificador 0516. 5     Indica el cumplimiento con las normas europeas para las prendas de protección contra químicos. 6     “Tipos” de protección 

parcial garantizados por los accesorios Tychem® C y F y definidos por la actual normativa europea referente a las prendas de protección contra químicos: Tipo PB 
[3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Año de fabricación. 8    Material inflamable. Mantener alejado de las llamas. 9    El pictograma de la talla indica las me-
didas corporales (en cm). Verifique sus medidas corporales, de brazos y calzado y seleccione la talla correcta. 10    El usuario debe leer estas instrucciones de uso.

LoS cINco pIcToGraMaS dE MaNTENIMIENTo INdIcaN:

    
No lavar: el lavado afecta la capacidad de protección 

(por ej., pérdida del revestimiento antiestático). No planchar. No secar en secadora. No limpiar en seco. No blanquear.

caracTEríSTIcaS dE LoS accESorIoS TYcHEM® c Y f:
TYChEM® C TYChEM® F

PROPIEDADES FíSICAS MéTODO DE PRUEBA RESULTADO CLASE EN* RESULTADO CLASE EN*
Resistencia a la abrasión EN 530 (método 2) > 1500 ciclos 5 de 6 > 2000 ciclos 6 de 6
Resistencia al desgarro por flexión ISO 7854 (método B) > 5000 ciclos 3 de 6 > 1000 ciclos 1 de 6
Resistencia al desgarro trapezoidal EN ISO 9073-4 > 10 N 1 de 6 > 20 N 2 de 6
Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 > 100 N 3 de 6 > 100 N 3 de 6
Resistencia a la perforación EN 863 > 10 N 2 de 6 > 10 N 2 de 6

* Según EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

PROPIEDADES  DE  LAS  COSTURAS  DE  TYChEM®  C  Y  F 
Método de prueba Resultado Clase EN* Resultado Clase EN*
Resistencia de las costuras (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 de 6 > 125 N 4 de 6

* Según EN 14325:2004.
TYChEM® C

RESISTENCIA DE LAS COSTURAS PROTEGIDAS Y EL TEJIDO A LA PERMEACIÓN DE LíQUIDOS (EN ISO 6529 METhOD A*)
Sustancia química Tiempo de penetración (min) Clase EN**
Ácido sulfúrico (98%) >480 6 de 6

TYChEM® F
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS PROTEGIDAS Y EL TEJIDO A LA PERMEACIÓN DE LíQUIDOS (EN ISO 6529 METhOD A*)
Sustancia química Tiempo de penetración (min) Clase EN**
hexano (≥ 99%) > 480 6 de 6

*Tiempo de penetración a 1 μg/cm2 (min)     **Según las normas EN 14325:2004
Para más información sobre el rendimiento de barrera, contacte con su proveedor Tychem® o la línea Techline de DuPont. Tel: + 352 621 164 043 •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

ÁrEaS dE USo HabITUaLES: Los accesorios Tychem® C y F sólo suministran una protección corporal parcial y tienen la misión de proteger las par-
tes del cuerpo más expuestas a un determinado riesgo. Están diseñadas para proteger a los trabajadores frente a las sustancias potencialmente peligrosas y los 
productos o procesos que pueden ser contaminados por las personas. Los accesorios Tychem® C y F se pueden usar por separado o combinados con otro EPI, con 
el fin de aumentar el nivel de protección. En general, y según la toxicidad química y las condiciones de exposición, se utilizan para la protección contra líquidos 
orgánicos (Tychem® F) e inorgánicos.

LIMITacIoNES dE USo:  De acuerdo con las normas europeas en vigor (EN 14605:2005 + A1 2009; Tipo PB [3]) para las prendas de protección contra 
químicos de Categoría III, los accesorios Tychem® C y F ofrecen una protección corporal parcial y no han sido sometidos al ensayo de chorro (penetración de los 
líquidos, norma EN ISO 17491-3:2008). La exposición a ciertas partículas muy finas, aerosoles líquidos a presión y salpicaduras de sustancias peligrosas puede 
exigir un equipo de protección personal completo (por ejemplo, un traje de protección) fabricado con un material de mayor resistencia mecánica y propiedades 
de barrera que los que ofrecen los accesorios Tychem® C y F. Para mejorar la protección en ciertas aplicaciones, se pueden cubrir con cinta adhesiva puños, tobil-
los y capucha para proteger a las prendas de protección contra químicos utilizadas debajo. El usuario debe verificar que la protección sea estanca si la aplicación 
así lo requiere. Para obtener un mejor resultado, los trozos de cinta deben recubrirse entre sí. Se debe tener mucho cuidado al colocar la cinta, que no se formen 
cavidades en el tejido o la cinta que puedan actuar como canales. Asegurarse de que los cordones del cubre botas, fabricado con Tychem® C y F, estén bien ata-
dos y no representen un peligro al caminar. A pesar de que exista la suela antideslizante, se debe evitar resbalarse, especialmente en las superficies húmedas. 
Asegurarse de que los cubrebotas suministren la resistencia mecánica adecuada para la superficie que se transita y de que la suela no esté dañada. La suela de 
las cubre botas fabricadas con Tychem® C y F no es estanca a los líquidos. Los cubre botas, que ofrecen una protección limitada para aerosoles, no se recomien-
dan para caminar o mantenerse de pie sobre derrames de sustancias química y deben utilizarse junto con el calzado apropiado, resistente a los químicos. Para 
más información, contacte con su proveedor o directamente con DuPont. Los accesorios Tychem C y F no deben utilizarse en atmósferas explosivas ni durante la 
manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Es responsabilidad de los usuarios decidir si los accesorios Tychem® C y F se pueden utilizar en zonas explo-
sivas potenciales. El usuario es el único capacitado para saber cuál es la combinación correcta de accesorios de protección parcial y equipos adicionales (guantes, 
botas, equipos respiratorios, etc.) y durante cuánto tiempo los accesorios Tychem® C y F pueden utilizarse en una tarea específica conservando el mismo nivel 
de protección, la comodidad de uso y los niveles óptimos de estrés térmico. Verificar que se ha elegido los accesorios Tychem® C y F más adaptados a las tareas 
que se realiza. DuPont no es responsable del uso inadecuado de los accesorios Tychem® C y F. Mantener alejado de las llamas, chispas y el calor, Tyvek® se funde 
a los 135°C, y el recubrimiento a 98°C.

prEparacIóN aNTES dE USo: No utilice los accesorios si presentan algún defecto. Rogamos devuelva el accesorio defectuoso (sin usar y sin 
contaminar) a DuPont; la sustituiremos gratuitamente.

aLMacENaMIENTo: Los accesorios Tychem® C y F deben guardarse en la oscuridad (caja de cartón), a una temperatura ambiente entre 15 y 25°C y 
sin exposición a los rayos ultravioletas. DuPont ha realizado pruebas en conformidad con la norma ASTM D-572 y ha llegado a la conclusión que Tychem® C y F no 
pierden resistencia física tras un periodo de 10 años. Podemos enviarle más información, si así lo desea.

ELIMINacIóN: Los accesorios Tychem® C y F se pueden incinerar o enterrar en un vertedero autorizado sin causar ningún daño medioambiental. Las exigen-
cias a la hora de eliminar los accesorios dependen del agente contaminante introducido durante el uso.

El contenido de este folleto fue verificado por última vez por el organismo certificado STFI, en febrero de 2012. 

 

porTUGUÊS  INSTrUÇõES dE UTILIZaÇão

1    Marca comercial. 2    Fabricante do fato macaco.  3    Identificação dos modelos para os acessórios em tecido Tychem® C & F. 4    Marcação CE – Os 
acessórios de protecção parcial (Partial Body - PB) satisfazem as exigências relativas aos equipamentos de protecção individual de categoria III previstas pela 
legislação europeia. Os certificados relativos à garantia de qualidade e ao exame de tipo foram emitidos pela STFI - Sachsisches Textilforschungsinstitut e. V. - 
Annabergerstrase 240 D - 09125 Chemnitz, Alemanha, identificada pelo número de organismo notificado pela EC: 0516. 5     Indicação de conformidade com 
as normas europeias relativas ao vestuário de protecção contra os produtos químicos. 6     “Tipos” de protecção corporal parcial conferidos pelos acessórios 
Tychem® C & F definidos pelas normas europeias em vigor, aplicáveis ao vestuário de protecção contra os produtos químicos: tipo PB [3]: EN 14605:2005 + A1 
2009. 7    Ano de fabrico. 8    Material inflamável. Manter ao abrigo das chamas. 9    O símbolo de tamanho indica as medidas do corpo ou o tamanho do 
artigo (em cm). Verifique as suas medidas, o comprimento do seu braço ou número de calçado e escolha o tamanho adequado. 10    O utilizador é aconselhado 
a ler estas instruções de utilização.

oS cINco pIcToGraMaS dE cUIdado INdIcaM:

    
Não lavar. A lavagem produzirá impactos no 

desempe-nho da protecção (ex.: o efeito anti-estático 
desaparecerá).

Não passar a ferro. Não colocar na má-
quina de secar Não limpar a seco. Não usar lixívia.

dESEMpENHo dE TYcHEM® c & f E doS acESSórIoS TYcHEM® c & f:
TYChEM® C TYChEM® F

PROPRIEDADES FíSICAS DO 
TECIDO MéTODO DE TESTE RESULTADO CLASSE EN* RESULTADO CLASSE EN*
Resistência à abrasão EN 530 (método 2) > 1500 ciclos 5 de 6 > 2000 ciclos 6 de 6
Resistência à flexão ISO 7854 (método B) > 5000 ciclos 3 de 6 > 1000 ciclos 1 de 6
Resistência ao rasgamento 
trapezoidal EN ISO 9073-4 > 10 N 1 de 6 > 20 N 2 de 6
Resistência à tracção EN ISO 13934-1 > 100 N 3 de 6 > 100 N 3 de 6
Resistência à perfuração EN 863 > 10 N 2 de 6 > 10 N 2 de 6

* Conforme a norma EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

PROPRIEDADES DAS COSTURAS TYChEM® C & F
Método de teste Resultado do teste Classe EN* Resultado do teste Classe EN*
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 de 6 > 125 N 4 de 6

* Conforme a norma EN 14325:2004.
TYChEM® C

RESISTÊNCIA DO TECIDO E DAS COSTURAS TAPADAS À PENETRAÇÃO DE LíQUIDOS (EN ISO 6529 MéTODO A*)
Produtos químicos Tempo de passagem (min) Classe EN**
Ácido sulfúrico (98%) >480 6 de 6

TYChEM® F
RESISTÊNCIA DO TECIDO E DAS COSTURAS TAPADAS À PENETRAÇÃO DE LíQUIDOS (EN ISO 6529 MéTODO A*)
Produtos químicos Tempo de passagem (min) Classe EN**
hexano (≥ 99%) > 480 6 de 6

*Tempo de passagem a 1 μg/cm2 (mins)     **Conforme a norma EN 14325:2004
Para obter informações adicionais sobre o desempenho da barreira de protecção, contacte o seu fornecedor Tychem® ou o centro de assistência técnica DuPont Techline  

Ph.: + 352 621 164 043 • www.dpp-europe.com/technicalsupport.

ÁrEaS TípIcaS dE UTILIZaÇão: Os acessórios Tychem® C & F oferecem apenas uma protecção parcial do corpo e são concebidos para proteger 
estas partes do corpo expostas a riscos. São concebidos para proteger os trabalhadores das substâncias perigosas ou proteger os produtos e procedimentos 
sensíveis da contaminação por pessoas. Os acessórios Tychem® C & F podem ser utilizados em separado ou associados a outros equipamentos de protecção indi-
viduais para aumentar o nível de protecção necessário. São, de um modo geral, utilizados em função das condições de toxicidade e de exposição químicas, para a 
protecção contra os líquidos orgânicos (Tychem® F) e inorgânicos (Tychem® C).

rESTrIÇõES dE UTILIZaÇão: De acordo com a norma europeia em vigor (EN 14605:2005 + A1 2009; Tipo PB [3]) relativa ao vestuário de pro-
tecção contra os produtos químicos de categoria III: os acessórios Tychem® C & F oferecem uma protecção parcial do corpo e não foram sujeitos ao teste de re-
sistência a um jacto de líquido (EN ISO 17491-3:2008), reservado ao vestuário de protecção integral do corpo.

A exposição a determinadas partículas finas, a líquidos pulverizados de forma intensiva e a salpicos de substâncias perigosas pode implicar a utilização de um 
equipamento de protecção individual integral do corpo (por exemplo, um macacão) com uma resistência mecânica e propriedades de protecção superiores às 
oferecidas pelos acessórios Tychem® C & F. Para assegurar uma melhor protecção em determinadas circunstâncias, pode ser necessário considerar a utilização 
de vestuário de protecção integral contra os produtos químicos por baixo dos acessórios, com reaperto a nível dos pulsos, tornozelos e capuz. O utilizador deve 
verificar se é possível reapertar e tapar os tecidos se a situação assim o exigir. Para fechar as aberturas de forma óptima, as tiras de fira devem ficar sobrepos-
tas. O utilizador deve verificar se não surgem vincos no tecido ou na fita aquando da selagem das aberturas dado que tal pode causar a formação de sulcos. é 
necessário verificar se os atacadores nas cobre-botas no Tychem® C & F estão solidamente atados e não provocam um risco de queda para o utilizador. Ainda 
que as solas das cobre-botas sejam antiderrapantes, o utilizador deve certificar-se de que não derrapa, sobretudo nas superfícies molhadas. Deve, também, 
garantir que as cobre-botas conferem uma resistência mecânica suficiente relativamente à superfície por onde anda e que as solas não estão danificadas. As 
solas das cobre-botas em Tychem® C & F não são estanques aos líquidos. As cobre-botas, que oferecem uma protecção contra os salpicos sob forma de spray, são  
inadequadas para uma utilização em frascos de substâncias químicas e devem ser usadas em complemento de calçado adequado resistente aos produtos quími-
cos. Para qualquer conselho, contacte o seu fornecedor da DuPont. Os acessórios Tychem® C & F não devem ser utilizados na presença de atmosferas inflamáveis 
ou explosivas ou quando se manipulam substâncias inflamáveis ou explosivas. O utilizador deve ser o único decisor quanto à associação adequada dos acessórios 
de protecção corporal parcial com equipamentos auxiliares (luvas, botas, equipamento de protecção respiratória, etc.). Cabe-lhe também decidir quanto à dura-
ção máxima de utilização dos acessórios Tychem® C & F no âmbito de uma tarefa específica, relativamente às suas propriedades de protecção, conforto de utiliza-
ção e resistência ao calor. Certifique-se de que os acessórios Tychem® C & F são adequados para a tarefa para a qual se destinam. A DuPont não é, em circunstância 
alguma, responsável por uma utilização inadequada dos acessórios Tychem® C & F. Manter ao abrigo de chamas, faíscas e qualquer fonte de calor, Tyvek® derrete 
a 135 °C e o revestimento a 98 °C.

prEparaÇão para UTILIZaÇão: Não utilize os acessórios na eventualidade pouco provável de apresentarem defeitos. Devolva estes acessóri-
os defeituosos (não utilizados e não contaminados) à DuPont. Substituiremos gratuitamente qualquer acessório defeituoso.

arMaZENaMENTo: Os acessórios Tychem® C & F podem ser conservados num local escuro (caixa de cartão), ao abrigo da luz UV e a uma temperatura 
entre 15 e 25°C. A  DuPont realizou testes em conformidade com a norma ASTM D-572, tendo concluído que os tecidos Tychem® C & F conservam a sua resistência 
física durante 10 anos. Pormenores adicionais disponíveis mediante pedido.

ELIMINaÇão: Os acessórios Tychem® C & F podem ser incinerados ou enterrados num aterro controlado, sem riscos para o ambiente. As restrições que influ-
enciam a eliminação dependem exclusivamente do tipo de contaminação ocorrida no decurso da utilização.

As informações incluídas nesta ficha técnica foram verificadas pela última vez pelo organismo notificado STFI em Fevereiro de 2012.

 

NEdErLaNdS  GEbrUIkSINSTrUcTIES

1    handelsmerk. 2    Producent overall. 3    Model identificatie voor accessoires in Tychem® C & F-materiaal. 4    CE-markering -  Partial Body (PB) accessoi-
res voldoen aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese wetgeving. Type-onderzoek en kwaliteitsgarantiecerti-
ficaten werden afgeleverd door STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Duitsland, geïdentificeerd door het  
EC Notified Body nummer: 0516. 5     Geeft het voldaan aan de Europese normen voor chemische beschermingskledij weer. 6     Partial body protection”types” 
vervaardigd door Tychem® C & F accessoires gedefinieerd volgens de huidige Europese normen voor chemische beschermingskledij: Type PB [3]: EN 14605:2005 
+ A1 2009. 7 Productiejaar. 7    Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. 8    Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. 9    Pictogram met maten geeft 
de lichaams- of artikelmaten weer (cm). Controleer de maten van uw lichaam, armen of voeten en kies de juiste maat. 10    Drager van de kledij moet deze 
instructies lezen vóór gebruik.

dE vIjf oNdErHoUdSpIcToGraMMEN GEvEN aaN:

    
Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende 

eigenschappen van het kledingstuk (zo wordt bijvoor-
beeld de antistatische laag van de kleding afgewassen).

Niet strijken. Niet machinaal 
drogen.

Niet chemisch 
reinigen. Niet bleken.

TESTrESULTaTEN vaN TYcHEM® c & f aNd TYcHEM® c & f accESSoIrES:
TYChEM® C TYChEM® F

FYSISChE EIGENSChAPPEN TESTMEThODE RESULTAAT EN-KLASSE* RESULTAAT EN-KLASSE*
Slijtweerstand EN 530 (methode 2) > 1500 cycli 5 van 6 > 2000 cycli 6 van 6
Scheurweerstand ISO 7854 (methode B) > 5000 cycli 3 van 6 > 1000 cycli 1 van 6
Trapezoïdale weerstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1 van 6 > 20 N 2 van 6
Treksterkte EN ISO 13934-1 > 100 N 3 van 6 > 100 N 3 van 6
Lekweerstand EN 863 > 10 N 2 van 6 > 10 N 2 van 6

* Overeenkomstig EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

EIGENSChAPPEN  NAAD  VAN  TYChEM® C & F
Testmethode Testresultaat EN-klasse* Testresultaat EN-klasse*
Naadsterkte (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 van 6 > 125 N 4 van 6

* Overeenkomstig EN 14325:2004.
TYChEM® C

WEERSTAND STOF EN NAAD TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6529 METhODE A*)
Chemisch product Doorbraaktijd (min) EN-klasse**
Zwavelzuur (98%) >480 6 van 6

TYChEM® F
WEERSTAND STOF EN NAAD TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFENEN (EN ISO 6529 METhOD A*)
Chemisch product Doorbraaktijd (min) EN-klasse**
hexaan (≥ 99%) > 480 6 van 6

*Doorbraaktijd van 1 μg/cm2 (min)     **Volgens EN 14325:2004
Voor meer info over de beschermende prestatie, gelieve uw Tychem® leverancier of de Dupont Techline Ph. Te contacteren: + 352 621 164 043 •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpIScHE GEbrUIkSZoNES: Tychem® C & F accessoires bieden slechts gedeeltelijke lichaamsbescherming en zijn bestemd om de lichaamsdelen 
te beschermen die aan risico’s blootgesteld worden. Ze zijn ontworpen om de werknemers te beschermen tegen schadelijke substanties of gevoelige produc-
ten en processen tegen besmetting door mensen. Tychem® C & F accessoires mogen afzonderlijk of in combinatie met andere PBM’s gebruikt worden om het 
nodige beschermingsniveau uit te breiden. Ze worden voornamelijk gebruikt, afhankelijk van de chemische toxiciteit en blootstellingsomstandigheden, voor 
bescherming tegen organische (Tychem® F) & inorganische (Tychem® C) vloeistoffen.

GEbrUIkSbEpErkINGEN: Volgens de huidige Europese norm (EN 14605:2005 + A1 2009; Type PB [3]) voor Chemische beschermkledij Categorie III 
bieden Tychem® C & F accessoires gedeeltelijke lichaamsbescherming en werden ze niet getest volgens de volledige uitrusting Jet test (EN ISO 17491-3:2008).
Blootstelling aan bepaalde erg fijne deeltjes, intensieve besproeiing met vloeistof en spatten van schadelijke substanties kunnen PBM’s vereisen die het volle-
dige lichaam beschermen (vb overall) die een hogere mechanische sterkte en beschermende eigenschappen hebben dan diegene die door Tychem® C & F ac-
cessoires geboden worden. Voor verhoogde bescherming in bepaalde toepassingen kunnen volledige chemische beschermingspakken onder de Tychem® C & F 
accessoires met tape voor omslagen, enkels en kap overwogen worden. De gebruiker zal controleren of strakke taping mogelijk is als de toepassing dit zou vere-
isen. Voor de beste resultaten bij taping moeten de stukken tape elkaar overlappen. Let er bij het aanbrengen van de tape op dat er geen plooien in de stof of tape 
zitten, aangezien deze als kanalen kunnen werken. Zorg ervoor dat de knopen op de overschoenen in Tychem® C & F, veilig geknoopt zijn en geen struikelgevaar 
vormen. Ondanks de antislipzool op de overschoenen moet er opgelet worden om uitglijden te vermijden en dit vooral op natte oppervlakken. Controleer of de 
overschoenen de nodige mechanische weerstand bieden voor het oppervlak waar op gelopen wordt en zorg ervoor dat de zool niet beschadigd is. De zool van de 
overschoenen in Tychem® C & F is niet vloeistofresistent. De overschoenen die beperkte bescherming bieden in sprayvorm zijn niet geschikt om in plassen met 
chemische vloeistof te staan of te stappen en moeten samen met geschikt schoeisel gedragen worden dat bestand is tegen chemicaliën. Contacteer uw leveran-
cier of DuPont voor advies. Tychem® C & F accessoires mogen niet gebruikt worden in de buurt van brandbare of explosieve omgevingen of bij het omgaan met 
brandbare of explosieve stoffen. De gebruiker zal de kledij niet uittrekken of openen in ontvlambare of explosieve atmosfeer of tijdens het hanteren van ontv-
lambare of explosieve substanties. het is aan de gebruikers om te oordelen of Tychem® C & F accessoires gebruikt kunnen worden in andere mogelijk explosieve 

zones. De gebruiker zal als enige oordelen over de juiste combinatie van de gedeeltelijke lichaamsbeschermingsaccessoires en aanvullende uitrusting (hand-
schoenen, botten, ademhalingsbeschermingsuitrusting enz) en hoe lang Tychem® C & F accessoires gedragen kunnen worden voor een specifieke opdracht 
waarbij de beschermende prestaties, draagcomfort en hittebestendigheid gerespecteerd worden. Gelieve te verzekeren dat de Tychem® C & F accessoires die u 
gekozen hebt, geschikt zijn voor de opdracht. DuPont zal geen aansprakelijkheid aanvaarden bij onjuist gebruik van Tychem® C & F accessoires. Blijf uit de buurt 
van vlammen, vonken en warmte, Tyvek® smelt bij 135°C, de deklaag smelt bij 98°C.

kLaarMakEN voor GEbrUIk: hoewel onwaarschijnlijk, mochten accesoires defect zijn, gelieve deze dan niet te dragen. Gelieve de defecte ac-
cessoires in te leveren (ongebruikt en niet besmet) bij DuPont. Defecte accessoires zullen kostenloos vervangen worden.

opSLaG: Tychem® C & F accessoires mogen in het donker opgeslagen worden bij een temperatuur tussen 15 en 25°C (kartonnen doos) zonder blootstelling 
aan UV-licht. DuPont heeft tests uitgevoerd volgens ASTM D-572 en vastgesteld dat Tychem® C & F stof geen fysisiche sterkte verliest over een periode van 10 
jaar... Meer details kunnen op aanvraag toegezonden worden.

wEGGooIEN: Tychem® C & F accessoires kunnen verbrand of begraven worden op een stortterrein zonder het milieu te schaden. Weggooibeperkingen zijn 
enkel afhankelijk van de besmetting waaraan wordt blootgesteld tijdens het gebruik.

De inhoud van deze instructies werd laatst aangepast door STFI in februari 2012. 

NorSk  brUkSaNvISNING

1    Varemerke. 2    Kjeledressprodusent. 3    Modellidentifikasjon for tilbehør laget av Tychem® C & F stoff. 4     CE-merking – Tilbehøret som dekker deler 
av kroppen (PB) er i overensstemmelse med kravene til personlig verneutstyr i kategori III i henhold til europeisk lovgiving. Typeeksaminserings- og kvalitets-
sertifikat ble er utstedt av STFI - Sachsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstrase 240 D - 09125 Chemnitz, Germany, identifisert av av det tekniske 
kontrollorganet med EU-nummer: 0516. 5     Indikerer samsvar med europeiske standarder for kjemisk vernetøy.  6     Dlevis kroppsbeskyttelse- “typer” opp-
nådd av Tychem® C & F –tilbehør definert av gjeldende europeiske standarder for kjemisk vernetøy: Type PB [3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Produksjonsår.

8    Brennbart materiale. holdes borte fra ild. 9    Størrelsespiktogram indikerer kropps- og artikkelmål (cm). Kontroll kropps, arm- eller fotmålene dine, og 
velg riktig størrelse. 10    Brukeren må lese disse instruksjonene før bruk.

forkLarING på dE fEM vEdLIkEHoLdSpIkToGraMMENE:

    
Tåler ikke vask. Vask påvirker beskyttelsesegenskapene 

(f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). Skal ikke strykes. Må ikke tørkes i 
trommel. Må ikke renses. Må ikke blekes.

YTEEvNE TIL TYcHEM® c & f aNd TYcHEM® c & f TILbEHØr:
TYChEM® C TYChEM® F

STOFFETS FYSISKE EGENSKAPER TESTMETODE RESULTAT EN-KLASSE* RESULTAT EN-KLASSE* 
Slipemotstand EN 530 (metode 2) > 1500 sykluser 5 av 6 > 2000 sykluser 6 av 6
Motstand mot dynamisk 
bøyningssprekking ISO 7854 (metode B) > 5000 sykluser 3 av 6 > 1000 sykluser 1 av 6
Trapesformet riftmotstand EN ISO 9073-4 > 10 N 1 av 6 > 20 N 2 av 6
Strekkstyrke EN ISO 13934-1 > 100 N 3 av 6 > 100 N 3 av 6
Stikkstyrke EN 863 > 10 N 2 av 6 > 10 N 2 av 6

* I henhold til EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

SØMEGENSKAPER FOR TYChEMR C & F
Testmetode Testresultat EN-klasse* Testresultat EN-klasse*
Sømstyrke (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 av 6 > 125 N 4 av 6

 I henhold til EN 14325:2004.
TYChEM® C

STOFF OF TAPEDE SØMMERS RESISTENS MOT INNTREGNING AV VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A*)
Kjemikalie Gjennomtrengnings -tid (min) EN-klasse**
Svovelsyre (98%) > 480 6 av 6

TYChEM® F
STOFF OF TAPEDE SØMMERS RESISTENS MOT INNTREGNING AV VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A*)
Kjemikalie Gjennomtrengnings -tid (min) EN-klasse**
hexan (≥ 99%) > 480 6 av 6

*Gjennomtrengningstid ved 1 μg/cm2 (min)     **I henhold til EN 14325:2004
For ytterligere informasjon om barriereegenskaper, ta kontakt med din Tychem® -forhandler ellerDuPont Techline tlf.: + 352  621 164 043 •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpISkE brUkSoMrådEr: Tychem® C & F tilbehør gir kun delvis kroppsbeskyttelse og er laget for å beskytte de delene av kroppen som er utsatt for 
risiko. De er laget for å beskytte arbeidere mot farlige stoffer eller å beskytte følsomme produkter og prosesser fra smitte fra mennesker. Tychem® C & F tilbehør 
kan brukes separat eller sammen med annet personlig verneutstyr for å øke det nødvendige beskyttelsesnivået.  De brukes typisk, avhengig av kjemisk giftighet 
og utsettelsessituasjon til beskyttelse mot organiske (Tychem® F) & uorganiske (Tychem® C) væsker.

bEGrENSNINGEr for brUk: I henhold til gjeldende europeisk standard (EN 14605:2005 + A1 2009; Type PB [3]) for kjemisk vernetøy kategori III: 
Tychem® C & F tilbehør gir delvis kroppsbeskyttelse og har ikke blitt testet i henhold til hel dress Jet test(EN ISO 17491-3:2008). Utsettelse for enkelte svært fine 
partikler, intens væskespray og sprut av farlige væsker vil kunne kreve fullstendig heldekkende verneutstyr (f.eks. kjeledress) med høyere mekanisk styrke og 
barriereegenskaper enn dem som gis av Tychem® C & F accessories. For forbedret beskyttelse ved enkelte brukssituasjoner kan heldekkende kjemisk verneplagg 
brukes under, med taping av mansjetter, ankler og hette vurderes. Brukeren må kontrollere at det er mulig å tape stramt, hvis brukssituasjonen skulle kreve at 
det blir nødvendig. For best resultat ved taping bør tapeendene overlappes.  Påfør tapen forsiktig, slik at ingen folder oppstår i stoffet, da disse vil kunne fungere 
som kanaler. Kontroller at lissene på overtrekksstøvlene, laget av Tychem® C & F, er skikkelig festet slik at de ikke utgjør noen snublefare. Til tross for antiskli-sålen 
på overtrekksstøvlene må du være forsiktig for å unngå å skli, særlig på våte overflater. Kontroller at overtrekksstøvlene gir egnet mekanisk resistens for den 
overflaten de skal brukes på og at sålen ikke er skadet. Sålen på overtrekksstøvlene, som er laget av Tychem® C & F er ikke vanntett. Overtrekksstøvlene, som 
gir begrenset beskyttelse i sprayform er ikke egnet for å gå eller stå i kjemikaliesøl og må brukes sammen med egnet kjemisk resistent fottøy. Ta kontakt med 
forhandleren din eller med DuPont for råd. Tychem® C & F tilbehør skal ikke brukes i ex-soner 0 og 1. Brukeren må ikke kle av seg eller åpne klærne vi nærvær av 
brennbare eller eksplosive miljøer eller under håndtering av brennbare eller eksplosive stoffer. Tychem® C & F tilbehør må ikke brukes i brennbare eller eksplosive 
atmosfærer, elelr ved håndtering av brennbare eller skplosive stoffer. Brukeren alene star ansvarlig for korrekt kombinasjon av det delvis dekkende tilbehøret og 
annet utstyr (hansker, støvler, åndedrettsvern, etc.) og for hvor lenge Tychem® C & F tilbehør kan benyttes ved en bestemt jobb med hensyn til utstyrets beskyt-
tende evne, brukskomfort og varmeutsettelse. Forsikre deg om at du har valgt det Tychem® C & F tilbehøret som er best egnet til din jobb. DuPont er ikke ans-
varlig for noen form for feilaktig bruk av Tychem® C & F tilbehør.. holdes borte fra flammer, gnister og varme, TyvekR smelter 135°C, belegget smelter ved 98°C.

oppbEvarING: Tychem® C & F tilbehør kan oppbevares mellom 15 og 25°C i mørket (pappeske) uten å utsettes for UV-stråler. DuPont har foretatt tester 
i overensstemmelse med ASTM D-572 med den konklusjonen av stoffet Tychem® C & F ikke taper fysisk styrke over en periode på 10 år. Ytterligere detaljer kan 
sendes på forespørsel.

kaSSErING: Tychem® C & F tilbehør kan brennes eller kastes på en kontrollert søppelfylling uten å skade miljøet. Avhendingsrestriksjoner gjelder kun hvis 
produktet har blitt forurenset under bruk.

Innholdet i dette instruksjonsbladet ble sist kontrollert av det tekniske kontrollorganet STFI i februar 2012.

 

daNSk  brUGSaNvISNING

1    Varemærke. 2    heldragtens fabrikant. 3    Modelidentifikation for tilbehør lavet af Tychem® C & F stof. 4    CE-mærkning – Tilbehør til beskyttelse af 
dele af kroppen (PB) opfylder kravene til personlige værnemidler af kategori III i henhold til den europæiske lovgivning. Typeafprøvnings- og kvalitetssikrings-
certifikater er udstedt af STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Tyskland, identificeret som EF-bemyndiget 
organ med nummer: 0516. 5     Angiver overensstemmelse med de europæiske normer for kemisk beskyttelsesbeklædning. 6     ”Typer” til beskyttelse af dele 
af kroppen, opnået med Tychem® C & F tilbehør, defineret i de gældende europæiske normer for kemisk beskyttelsesbeklædning: Type PB [3]: EN 14605:2005 
+ A1 2009. 7    Fremstillingsår. 8    Brandfarligt materiale. holdes væk fra åben ild. 9    Måleskemaet angiver kropsmål eller tøjstørrelse (i cm). Tjek Deres 
kropsmål, arme- eller fodmål og vælg den rigtige størrelse. 10    Brugeren bør læse denne brugsanvisning.

dE fEM pLEjESYMboLEr aNGIvEr:

    
Må ikke vaskes. Tøjvask påvirker de beskyttende 

egenskaber (f.eks. vil den antistatiske behandling 
blive vasket af).

Må ikke stryges. Må ikke 
tørretumbles.

Må ikke renses 
kemisk. Må ikke bleges. 

EGENSkabEr for TYcHEM® c & f oG TYcHEM® c & f TILbEHØr:
TYChEM® C TYChEM® F

STOFFETS FYSISKE EGENSKABER TESTMETODE TESTRESULTAT EN-KLASSE* TESTRESULTAT EN-KLASSE*
Slidstyrke EN 530 (metode 2) > 1500 cyklusser 5 af 6 > 2000 cyklusser 6 af 6
Revnestyrke ved bøjning ISO 7854 (metode B) > 5000 cyklusser 3 af 6 > 1000 cyklusser 1 af 6
Rivestyrke ved trapezmetoden EN ISO 9073-4 > 10 N 1 af 6 > 20 N 2 af 6
Brudstyrke EN ISO 13934-1 > 100 N 3 af 6 > 100 N 3 af 6
Perforeringsmodstand EN 863 > 10 N 2 af 6 > 10 N 2 af 6

* I henhold til EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

SØMEGENSKABER FOR TYChEM® C & F
Testmetode Testresultat EN-Klasse* Testresultat EN-Klasse*
Sømstyrke (EN ISO 13935-2)) > 125 N 4 af 6 > 125 N 4 af 6

* I henhold til EN 14325:2004.
TYChEM® C

STOFFETS OG DE TAPEDE SØMMES MODSTAND OVER FOR GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A*)
Kemikalie Gennemtrængningstid (min) EN-Klasse**
Svovlsyre (98%) >480 6 af 6

TYChEM® F
STOFFETS OG DE TAPEDE SØMMES MODSTAND OVER FOR GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKER (EN ISO 6529 METODE A*)
Kemikalie Gennemtrængningstid (min) EN-Klasse**
hexan (≥ 99%) > 480 6 af 6

*Gennemtrængningstid ved 1 μg/cm2 (min)     **I henhold til EN 14325:2004
For yderligere informationer om barriereeffekten bedes du kontakte din Tychem® leverandør eller DuPont Techline på tlf.: + 352 621 164 043  •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpISkE aNvENdELSESoMrådEr:Tychem® C & F tilbehør giver kun beskyttelse af dele af kroppen og er beregnet til at beskytte de krops-
dele, som udsættes for fare. De er designet til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller beskytte følsomme produkter og processer mod kontaminering fra 
mennesker. Tychem® C & F tilbehør kan anvendes enkeltvis eller sammen med andre personlige værnemidler for at øge det nødvendige beskyttelsesniveau. De 
anvendes typisk, afhængigt af kemikaliernes toksicitet og eksponeringsforholdene, til beskyttelse mod organiske (Tychem® F) & uorganiske (Tychem® C) væsker.

bEGræNSNINGEr for aNvENdELSEN:I henhold til den gældende europæiske norm (EN 14605:2005 + A1 2009; Type PB [3]) for kemisk 
beskyttelsesbeklædning Kategori III: Tychem® C & F tilbehør giver beskyttelse af dele af kroppen og er ikke blevet testet i henhold til jet-metoden for en heldragt 
(EN ISO 17491-3:2008). Eksponeringen for visse fine partikler, intensive væskesprøjt eller -stænk af farlige stoffer kan nødvendiggøre personlige værnemidler til 
beskyttelse af hele kroppen (f.eks. heldragter) af højere mekanisk styrke og beskyttelsesevne end de, der ydes af Tychem® C & F tilbehør. For øget beskyttelse til 
visse opgaver kan der overvejes en heldragt som kemisk beskyttelsesbeklædning indenunder, hvor manchetterne ved håndled, ankler og hætte lukkes med tape. 
Brugeren skal kontrollere, at beklædningen kan lukkes tæt med tape, hvis opgaven kræver det. Tapestykkerne skal overlappe hinanden for at give det bedste 
resultat. Ved påsætning af tape skal man sørge for, at der ikke dannes folder i stoffet eller tapen, da de kan fungere som kanaler. Sørg for at snørebåndene på over-
træksstøvlen, som er lavet af Tychem® C & F, er spændt godt og at der ikke er en fare for at falde i dem. På trods af den skridsikre sål på overstøvlerne skal man passe 
på ikke at glide, især på våde flader. Sørg for, at overstøvlerne giver den passende mekaniske modstand på det underlag man går på, og at sålen ikke er ødelagt. 
C & F tilbehør må ikke anvendes i letantændelige og eksplosionsfarlige omgivelser, eller under håndtering af letantændelige eller eksplosionsfarlige substanser.. 
Overstøvlerne, som giver begrænset beskyttelse mod væsker i sprayform, er ikke egnet til at gå eller stå i kemikalieudslip og skal bæres sammen med egnet ke-
mikalieafvisende fodtøj. For yderligere vejledning bedes du kontakte din leverandør eller DuPont. Tychem® C & F tilbehør må ikke anvendes i eksplosionsfarlige 
områder 0 og 1. Brugeren må ikke klæde sig af eller åbne tøjet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive atmosfærer eller under håndtering af brandfarlige eller 
eksplosive stoffer. Det er brugerens ansvar at bedømme, om Tychem® C & F tilbehør kan anvendes i andre potentielt eksplosive områder. Brugeren er den eneste, 
der kan bedømme den rette kombination af tilbehør til beskyttelse af dele af kroppen og ekstraudstyr (handsker, støvler, åndedrætsværn osv.) og hvor længe 
Tychem® C & F tilbehør kan bæres på et bestemt job i forhold til dens beskyttelsesevne, brugskomfort eller varmepåvirkning. Sørg venligst for, at du har valgt det 
Tychem® C & F tilbehør, som er egnet til dit job. DuPont kan ikke påtage sig noget ansvar for ukorrekt brug af Tychem® C & F tilbehør. hold dig væk fra åben ild, gnis-
ter og varme, da Tyvek® smelter ved 135°C og coatingen smelter ved 98°C.

fØr IbrUGTaGNING: hvis der mod al forventning skulle konstateres en defekt, bør tilbehøret ikke bæres. Returnér venligst det defekte tilbehør 
(ubrugt og ukontamineret) til DuPont. Vi erstatter alt defekt tilbehør omkostningsfrit.

opbEvarING: Tychem® C & F tilbehør må opbevares mellem 15 og 25°C i mørke (papkasse) beskyttet mod UV-lys. DuPont har udført test i henhold til ASTM 
D-572 og konkluderet, at Tychem® C & F stoffet ikke mister sin fysiske styrke over en periode på 10 år. Yderligere detaljer kan sendes på anmodning.

borTSkaffELSE: Tychem® C & F tilbehør kan forbrændes eller nedgraves på et kontrolleret affaldsdepot uden skade for miljøet. Restriktioner for bortskaf-
felse afhænger udelukkende af de indførte urenheder under brug.

Indholdet i dette datablad er sidst kontrolleret af det bemyndigede organ STFI i februar 2012.

 

SvENSka  brUkSaNvISNING

1    Varumärke. 2    Tillverkare. 3    Modellkod för plagg tillverkat av Tychem® C eller Tychem® F.  4C E - märkning - De plagg som täcker delar av kroppen 
(Partial Body; PB) uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning av kategori III enligt EU-lagstiftningen. Typkontroll och kvalitetscertifiering har utförts av STFI - 
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Tyskland, anmält organ nr 0516. . 5    Anger överensstämmelse med de 
europeiska standarderna för kemiska skyddskläder. 6    Typ av skydd som Tychem® C & F-plaggen uppnår enligt gällande europeiska standarder för kemiska 
skyddskläder: Typ PB [3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Tillverkningsår. 8   Brandfarligt material. Skyddas mot eld. 9    Storlekssymbolen anger kropps-
mått eller mått för plagget (cm). Kontrollera måtten för kropp, arm eller fot och välj rätt storlek. 10    Användaren ska läsa dessa anvisningar före användning.

dE fEM SköTSELSYMboLErNa bETYdEr:

    

Får ej tvättas. Tvättning försämrar skyddsförmågan. Får ej strykas. Får ej torktumlas. Får ej kemtvättas. Får ej blekas. 

EGENSkapEr HoS TYcHEM® c & f ocH pLaGG TILLvErkadE av  TYcHEM® c & f:
TYChEM® C TYChEM® F

TYGETS FYSISKA EGENSKAPER TESTMETOD RESULTAT EN-KLASS* RESULTAT EN-KLASS* 
Nötningshållfasthet EN 530 (metod 2) > 1500 cykler 5 av 6 > 2000 cykler 6 av 6 
Böjmotstånd ISO 7854 (metod B) > 5000 cykler 3 av 6 > 1000 cykler 1 av 6 
Rivhållfasthet vid vridning EN ISO 9073-4 > 10 N 1 av 6 > 20 N 2 av 6 
Draghållfasthet EN ISO 13934-1 > 100 N 3 av 6 > 100 N 3 av 6 
Punkteringsmotstånd EN 863 > 10 N 2 av 6 > 10 N 2 av 6 

* Enligt EN 14325:2004
TYChEM® C TYChEM® F

SÖMEGENSKAPER FÖR TYChEM® C & F 
Testmetod Resultat EN-klass* Resultat EN-klass* 
Sömstyrka (EN ISO 13935-2) > 125 N 4 av 6 > 125 N 4 av 6 

* * Enligt EN 14325:2004
TYChEM® C

TYGETS OCh DEN TEJPADE SÖMMENS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VäTSKOR (EN ISO 6529 METOD A*)
Kemikalie Genombrottstid (min.) EN-klass** 
Svavelsyra (98 %) >480 6 av 6 

TYChEM® F
TYGETS OCh DEN TEJPADE SÖMMENS MOTSTÅND MOT PERMEATION AV VäTSKOR (EN ISO 6529 METOD A*)
Kemikalie Genombrottstid (min.) EN-klass** 
hexan (≥ 99 %) > 480 6 av 6 

*Genombrottstid vid 1 µg/cm2 (min.) **Enligt EN 14325:2004 

För ytterligare information om barriärprestanda, kontakta din Tychem®-leverantör eller DuPont Techline, tel.  + 352 621 164 043  •
www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYpISka aNväNdNINGSoMrådEN: Plagg tillverkade av Tychem® C och Tychem® F ger endast partiellt kroppsskydd och är avsedda att skydda 
kroppsdelar som är utsatta för risker. Plaggen är avsedda att skydda arbetare mot farliga ämnen, eller skydda känsliga produkter och processer mot föroreningar 
överförda av människor. Plagg i Tychem® C & F kan bäras separat eller i kombination med annan personlig skyddsutrustning för att höja skyddsnivån. De används 
typiskt, beroende på kemisk toxicitet och exponeringsvillkor, som skydd mot organiska (Tychem® F) och oorganiska (Tychem® C) vätskor.

bEGräNSNINGar för aNväNdNING: Enligt den gällande europeiska standarden (EN 14605:2005 + A1 2009; Type PB [3]) för kemiska 
skyddskläder kategori III erbjuder Tychem® C & F-plaggen skydd mot delar av kroppen och har inte testats med vätskestråle (jet test) för heltäckande plagg 
(EN ISO 17491-3:2008). Exponering för vissa mycket fina partiklar, intensiva vätskestrålar eller stänk av farliga ämnen kan kräva heltäckande personlig skydd-
sutrustning (dvs. heltäckande overall) med högre mekanisk styrka och bättre barriäregenskaper än hos plagg i Tychem® C & F. För ökat skydd i vissa uppgifter 
kan heltäckande overall med skydd mot kemiska ämnen användas under plagget, varvid ärmslut, benslut och huva kan tejpas. Användaren bör kontrollera att 
en tät tejpning är möjlig, om uppgiften kräver det. För bästa resultat vid tejpning ska tejpbitarna överlappa varandra. Var försiktigt vid tejpningen så att det inte 
uppstår några veck i tyg eller tejp, eftersom vecken kan bilda överföringskanaler. Se till att snörena på Tychem® C & F skoöverdragen är ordentligt fastsatta och inte 

medför risk för snubbling. Trots att överdragen har halksula ska man vara försiktig och undvika halkning, särskilt på vått underlag. Kontrollera att skoöverdragen 
ger ett lämpligt mekaniskt motstånd med hänsyn till golvytan. Kontrollera även att sulan inte är skadad. Sulan på Tychem® C & F-överdragen är inte vätsketät. 
Skoöverdragen ger ett begränsat skydd mot vätska i sprayform, men är olämpliga att gå eller stå med i kemikaliespill, och måste därför bäras i kombination med 
skor som ger lämpligt skydd mot kemisk påverkan. Kontakta din leverantör eller DuPont för ytterligare råd. Tychem® C & F-tillbehör får inte användas i brandfarli-
ga eller explosiva miljöer eller då man hanterar brandfarliga eller explosiva ämnen. Det ligger på användarens ansvar att bedöma om Tychem® C & F-plagget kan 
användas i andra potentiellt explosiva zoner. Användaren ska ensam avgöra om korrekt kombination av ett plagg som skyddar delar av kroppen och tillhörande 
utrustning (handskar, stövlar, andningsskydd etc.) och hur länge ett Tychem® C & F-plagg kan användas i ett visst arbetsmoment med tanke på dess skydds-
förmåga, komfort och värmepåfrestning. Kontrollera att det Tychem® C & F-plagg du har valt är lämpligt för arbetsuppgiften. DuPont åter sig inget som helst 
ansvar för felaktigt bruk av Tychem® C & F-plagg. Undvik öppna lågor, gnistor och hetta, eftersom Tyvek® smälter vid 135 °C och beläggningen smälter vid 98 °C.

INSpEkTIoN förE aNväNdNING: Om plagget mot förmodan är defekt ska det inte användas. Vänligen returnera den felaktiga varan (oan-
vänd och ej kontaminerad) till DuPont. Vi ersätter felaktiga plagg utan extra kostnad.

förvarING: : Tychem® C & F-plagg ska förvaras i 15–25 °C i mörker (kartong) och utan att exponeras för UV-strålning. DuPont har utfört tester enligt 
ASTM D572, vilka visar att Tychem® C & F-tyget inte förlorar sin fysiska hållfasthet på tio år. Närmare detaljer skickas på begäran.

avfaLLSHaNTErING: Tychem® C & F-plagg kan brännas eller föras till övervakade deponier utan att det skadar miljön. Avfallshanteringen begränsas 
enbart av de förorenande ämnen som behandlats under användningen.

Innehållet i denna bruksanvisning kontrollerades senast av det anmälda organet STFI i februari 2012.

 

SUoMI  käYTTöoHjEET

1    Tavaramerkki. 2    haalarien valmistaja. 3    Mallitunniste Tychem® C & F -kankaasta valmistetuille tuotteille. 4     CE-merkintä – Osia vartalosta suojaa-
vat lisävarusteet (PB) täyttävät eurooppalaisen lainsäädännön mukaiset luokan III henkilökohtaisille suojavarusteille asetetut vaatimukset. Tyyppitarkastus- ja 
laadunvarmistussertifikaatit on antanut STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. - Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Saksa, EU:n ilmoitettu elin 
0516. 5     Osoittaa, että tuote on kemiallisia suojavaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukainen. 6     Osia vartalosta suojaavien  Tychem® C & 
F -lisävarusteiden suojaustyypit, jotka on määritetty nykyisten kemiallisia suojavaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukaisesti: Tyyppi PB [3]: EN 
14605:2005 + A1 2009. 7    Valmistusvuosi. 8    Tulenarkaa materiaalia. Pidä loitolla avotulesta. 9    Kokosymboleissa kerrotaan vartalon tai tuotteen mitat 
(cm). Tarkista vartalon, käsien ja jalkojen mitat ja valitse oikea koko. 10    Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöohjeet.

vIISI HUoLToSYMboLIa:

    
Ei pesua. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon  

(mm. antistaattisuusaine poistuu pesussa).  Ei silitystä. Ei  koneellista 
kuivausta. Ei kemiallista pesua. Ei valkaisuaineita. 

TYcHEM® c & f -kaNkaaN ja TYcHEM® c & f -LISävarUSTEIdEN SUorITUSkYkY:
TYChEM® C TYChEM® F

KANKAAN FYYSISET 
OMINAISUUDET TESTIMENETELMä TULOS EN-LUOKKA*  TULOS EN-LUOKKA*  
hankauskestävyys EN 530 menetelmä 2) > 1500 jaksoa 5/6 > 2000 jaksoa 6/6
Taivutuskestävy ISO 7854 (menetelmä B) > 5000 jaksoa 3/6 > 1000 jaksoa 1/6
Poikittainen repäisylujuus EN ISO 9073-4 > 10 N 1/6 > 20 N 2/6
Vetolujuus EN ISO 13934-1 > 100 N 3/6 > 100 N 3/6
Lävistyslujuus EN 863 > 10 N 2/6 > 10 N 2/6

** EN 14325:2004 -standardin mukaan
TYChEM® C TYChEM® F

TYChEM® C & F -KANKAAN SAUMOJEN OMINAISUUDET 
Testimenetelmä Testitulos EN-luokka* Testitulos EN-luokka*
Sauman kestävyys (EN ISO 13935-2) > 125 N 4/6 > 125 N 4/6

** EN 14325:2004 -standardin mukaan
TYChEM® C

KANKAAN JA TEIPATUN SAUMAN KESTäVYYS NESTEIDEN LäPäISYä VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMä A*) 
Kemikaali Läpäisyaika (min) EN-luokka**
Rikkihappo (98%) >480 6/6

TYChEM® F
KANKAAN JA TEIPATUN SAUMAN KESTäVYYS NESTEIDEN LäPäISYä VASTAAN (EN ISO 6529, MENETELMä A*) 
Kemikaali Läpäisyaika (min) EN-luokka**
heksaani (≥ 99%) > 480 6/6

*Läpäisyaika  1 μg/cm2 (min)     **EN 14325:2004 
Pyydä lisätietoja suojaustehosta Tychem®-jälleenmyyjältä tai DuPont Techlinesta numerosta + 352 621 164 043  •

www.dpp-europe.com/technicalsupport.

TYYpILLISIä käYTTökoHTEITa:  Tychem® C & F -lisävarusteet tarjoavat vain osittaista suojaa vartalolle, ja ne on tarkoitettu suojaamaan niitä 
kehonosia, jotka ovat alttiita riskeille. Lisävarusteet on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä vaarallisilta aineilta sekä suojaamaan herkkiä tuotteita ja pros-
esseja ihmisten aiheuttamilta epäpuhtauksilta. Tychem® C & F -lisävarusteita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä muiden henkilökohtaisten suojavarusteiden 
kanssa parantamaan tarvittavaa suojaustasoa. Lisävarusteita käytetään kemikaalien myrkyllisyyden ja altistumisolosuhteiden mukaan suojaamaan orgaan-
isilta (Tychem® F) ja epäorgaanisilta (Tychem® C) nesteiltä.

käYTTörajoITUkSET: Nykyisen luokan III kemiallisia suojavaatteita koskevan EU-standardin mukaisesti (EN 14605:2005 + A1 2009; Tyyppi PB [3]) 
Tychem® C & F -lisävarusteet tarjoavat vartalon osittaista suojausta, eikä niitä ole testattu koko vartaloa suojaavien tuotteiden nestesuihkutestissä (EN ISO 17491-
3:2008). Altistuminen pienhiukkasille, voimakkaille nestesuihkeille ja vaarallisten aineiden roiskeille voi edellyttää koko vartaloa suojaavilta varusteilta (esim. 
haalarilta) suurempaa mekaanista lujuutta ja parempia suojausominaisuuksia kuin mitä Tychem® C & F -lisävarusteet voivat tarjota.  Suojausta voi parantaa käyt-
tämällä kemiallisesti suojaavia kokoalusvaatteita ja teippaamalla hihan- ja lahkeensuut sekä huppu. Käyttäjän on varmistettava, että tiukka teippaus on mahdol-
lista tehdä, jos käyttö vaatii sitä. Jotta teippaustulos olisi paras mahdollinen, teippien on asetuttava limittäin. Teipatessa on huolehdittava siitä, että kankaaseen tai 
teippiin ei tule ryppyjä, sillä ne voivat toimia kanavina. Varmista, että Tychem® C & F -kankaasta valmistettujen päällyssaappaiden nauhat on sidottu hyvin, eivätkä 
ne aiheuta kompastumisvaaraa. Vaikka päällyssaappaissa on liukastumista estävät pohjat, liukastumista on varottava erityisesti kosteilla pinnoilla. Varmista, että 
päällyssaappaat tarjoavat riittävän mekaanisen vastuksen käveltävillä pinnoilla ja että saappaiden pohjat eivät ole vahingoittuneet. Tychem® C & F -materiaalista 
valmistettujen päällyssaappaiden pohja ei ole nestetiivis. Päällyssaappaat tarjoavat rajoitetun suojan nestesuihkeita vastaan, mutta ne eivät sovi kävelemiseen 
tai seisomiseen läikkyneessä kemiallisessa aineessa. Saappaita on käytettävä yhdessä sopivien kemiallista suojaa tarjoavien jalkineiden kanssa. Pyydä neuvoja 
ottamalla yhteyttä omaan jälleenmyyjään tai DuPont-yhtiöön. Tychem® C & F -lisävarusteita ei saa käyttää ex-alueilla 0 ja 1. Suojavaatteita ei saa riisua tai avata , 
kun työskennellään tulenarassa tai räjähdysherkässä ilmakehässä tai kun käsitellään tulenarkoja tai räjähdysherkkiä aineita. Tychem® C & F -lisävarusteita ei saa 
käyttää palo- tai räjähdysherkillä alueilla tai tällaisia aineita käsiteltäessä. Käyttäjä määrittää itse, mikä on sopivin  suojahaalarin ja lisävarusteiden yhdistelmä 
(käsineet, saappaat, hengityssuojaimet jne.). Käyttäjä määrittää myös sen, kuinka pitkään Tychem® C & F -lisävarusteita voi käyttää tietyssä työtehtävässä haala-
reiden suojauskyvyn, käyttömukavuuden ja lämmön aiheuttaman kuormituksen suhteen. DuPont ei vastaa Tychem® C & F -lisävarusteiden virheellisestä käytöstä. 
Pysyttele poissa avotulen, kipinöiden ja kuumuuden läheltä,  Tyvek® sulaa 135 °C:n lämpötilassa, päällyste suolaa 98 °C:n lämpötilassa.

käYTöN vaLMISTELU: Jos lisävarusteissa ilmenee vikoja, älä käytä varusteita. Palauta vialliset varusteet (käyttämättömät ja puhtaat) DuPont-
yhtiölle. Vaihdamme vialliset tuotteet maksutta.

SäILYTYS: Tychem® C & F -lisävarusteita voi säilyttää 15–25 °C:een lämpötilassa valolta suojattuna(pahvilaatikossa). Lisävarusteita ei saa altistaa UV-
säteilylle. DuPont on suorittanut testejä vastaavanlaisille kankaille ASTM D572 -standardin mukaisesti, ja testien tuloksena on todettu, että Tychem® C & F  kan-
gas ei menetä fyysistä kestävyyttään 10 vuoden aikana. Lisätietoja toimitetaan pyynnöstä.

HävITTäMINEN: Tychem® C & F -lisävarusteet voi polttaa tai haudata valvotuille kaatopaikoille ilman haittaa ympäristölle. hävittämisrajoitukset vaihtel-
evat käytön aikana esiintyvien epäpuhtauksien mukaan.

Tämän ohjeen sisällön on tarkastanut ilmoitettu elin STFI helmikuu 2012.

 

poLSkY  INSTrUkcja UżYTkowaNIa

1      Znak handlowy. 2        Producent akcesoriów. 3        Identyfikacja modelu dotycząca akcesoriów wykonanych z materiału Tychem® C oraz akcesoriów wykonanych 
z materiału Tychem® F 4    Oznaczenie CE –  Akcesoria chroniące część ciała są zgodne z wymaganiami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej kategorii III 
według prawodawstwa europejskiego. Certyfikaty badania typu oraz potwierdzenia jakości zostały wydane przez STFI - Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. 

- Annabergerstraße 240 D - 09125 Chemnitz, Niemcy, notyfikowaną jednostkę certyfikującą WE numer 0516. 5     Oznacza zgodność z normami europejskimi dla 
przeciwchemicznej odzieży ochronnej. 6     Typy ochrony części ciała uzyskane przez akcesoria Tychem® C oraz akcesoria Tychem® F, zgodnie z normami europej-
skimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: Typ PB [3]: EN 14605:2005 + A1 2009. 7    Rok produkcji. 8    Materiał palny. Nie zbliżać akcesoriów do ognia.  

9    Piktogram określający wymiary ciała lub produktu (w cm). Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrać odpowiedni rozmiar akcesoriów. 10    Użytkownik po-
winien przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania.

• Gown style apparel for front protection with
  closure in back.
• Elasticated cu�s.
• Shin length.

Seams:  Stitched and overtaped.

Colours:  Tychem® C : yellow
  Tychem® F : grey

Body measurements in cm

Size  Chest girth Body height
S/M   84-100 162-176
L/XXL   100-124 174-194

GOWN made of Tychem® F - model PL50

GOWN made of Tychem® C - model PL50

Overview of the accessories

• Neck and waist ties.
• Shin length.

Seams:  Stitched.

Colours:  Tychem® C : yellow
  Tychem® F : grey

Body & apron measurements in cm

Size  Chest girth Body height
   (apron width) (apron length)
Single size  84-132 (70) 162-200 (108)

APRON made of Tychem® F - model PA30LO

APRON made of Tychem® C - model PA30LO

Slip retardant OVERBOOT made of Tychem® F - model POBA

Slip retardant OVERBOOT made of Tychem® C - model POBA

SLEEVES made of Tychem® F - model PS32LA

SLEEVES made of Tychem® C - model PS32LA

• Wide elastics (at cu�s and upper arm) for comfortable
 �t. 50 cm length.

Seams:  Stitched and overtaped.

Colours:  Tychem® C : yellow
  Tychem® F : grey

Sleeve measurements in cm

Size  Length Upper arm  Wrist
      opening  opening
      diameter  diameter
Single  50  13-25  10-15
size     (elasticated)  (elasticated)

• Knee length overboot with slip retardant sole.

Seams:  Stitched and overtaped.
  Sole not liquid-tight, only stitched.

Colours:  Tychem® C : yellow
  Tychem® F : grey

Max. shoe size in cm

Size  Max. shoe size that can be worn 
   below overboots (UK Mens' shoe size)
Single size 45 (11)Copyright © 2012 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and all 

products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company 
or its affiliates.
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Cat. III 
pARtIAl bOdy
pROtECtIvE
ClOthIng

•  Instructions for Use
•  Gebrauchsanweisung
•  consignes d’utilisation
•  Istruzioni per l’uso
•  Instrucciones de uso
•  Instruções de utilização
•  Gebruiksinstructies
•  bruksanvisning
•  brugsanvisning
•  bruksanvisning
•  käyttöohje
•  Instrukcja użytkowania
•  Használati útmutató

•  Návod k použití
•  Инструкции  

за употреба
•  pokyny na použitie
•  Navodila za uporabo
•  Instrucţiuni de utilizare
•  ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ
•  Naudojimo instrukcija
•  Lietošanas instrukcija
•  kasutusjuhised
•  kullanım Talimatları
•  Οδηγίες χρήσης.
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